
Zur Vorbehandlung von Klebeoberflächen

WEICON Oberflächen-Reiniger wird zum Reinigen und Ent-
fetten von Oberflächen verwendet, die mit WEICON Kleb- und 
Dichtstoffen verklebt oder abgedichtet werden sollen.
WEICON Oberflächen-Reiniger kann auf Werkstoffen wie 
Metall, Glas, Keramik und den meisten Kunststoffen* einge-
setzt werden.
Nur durch fettfreie und saubere Oberflächen ist eine gute  
Haftung und eine zuverlässige Aushärtung der Klebstoffe 
gewährleistet.

* Vor der Anwendung Oberflächenverträglichkeit prüfen.

VA 1500
Cyanacrylatklebstoff für Gummi und Kunststoffe
höherviskos • lange Aushärtung

WEICON Contact VA 1500 eignet sich auch für die Verklebung 
von Gummi und Kunststoffen und kann auch auf saugenden 
und porösen Werkstoffen, wie Holz, Kork, Leder und Keramik, 
eingesetzt werden. 

Contact GEL
Cyanacrylatklebstoff für spezielle Anforderungen
pastös (hochthixotrop) • sehr langsame Aushärtung

WEICON Contact Gel ist pastös und härtet sehr langsam aus. 

WEICON Contact Gel eignet sich für poröse Oberflächen und 
größere Toleranzen und ermöglicht die Verarbeitung an senk-
rechten Flächen. Korrekturen der Position sind auch nach dem 
Zusammenfügen der Teile problemlos möglich.

WEICON Contact Gel eignet sich für die Verklebung der ver-
schiedensten Werkstoffe. WEICON Contact Gel kann sowohl 
im Hob by-Bereich als auch im Modellbau verwendet werden.

Oberflächen-Reiniger

... make it
12 g  Art.Nr.: 12150012

20 g  Art.Nr.: 12500120 150 ml  Art.Nr.: 11207150



Oberflächen-Reiniger auf die 
zu reinigenden Oberflächen aufsprühen. 

Nasse Oberflächen mit einem sauberen Tuch oder Vlies 
abwischen um sicherzustellen, daß Verunreinigungen 

und überschüssige Lösemittel entfernt werden.

 Reinigungsvorgang bei Bedarf wiederholen. 

Lösemittel ablüften lassen, bis 
die Oberflächen abgetrocknet sind. 

Gebrauchsanweisung:

Dosierspitze am oberen Ende abschneiden. 

Klebstoff einseitig dünn auftragen.  

Zu verklebende Teile unter leichtem Druck 
zusammenfügen und einige Sekunden fixieren. 

Nach Gebrauch Kleber verschließen.

Die verklebten Teile neben eine Wasserschale stellen 
um die Festigkeit des Klebers zu bescheunigen.

(Der Kleber reagiert mit Luftfeuchtigkeit schneller)
Endfestigkeit nach 24 Stunden.
Sicherheitshinweise beachten.
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